GRUPO TRUPER

TRUPER

CODIGO: 14536

CLAVE: CO-AN-PI

Compresor para anillos de piston, TRUPER

» Parainstalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores
» Mecanismo de autobloqueo con ajuste de compresién mediante llave para una sujecién

uniforme

- Fabricado en acero inoxidable
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Apertura maxima
13cm

Apertura minima
5cm

Alto
T7.5cm

Datos de empaque

Empaque individual: caja

\

Empagque logistico Cantidad
Inner 4

Master 16

Pallet 1,088

Certificaciones y garantias

Producto fabricado en China bajo las estrictas

especificaciones de Truper

5cm/13cm

Apertura
minima/ maxima

Para uso
AUTOMOTRIZ

Especificaciones técnicas

Apertura minima / maxima 5cm/13cm
Altura 7.5¢cm
Apertura maxima 13cm

Peso 460 g

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Llave de ajuste

Lamina de acero
inoxidable

Mecanismo de
autobloqueo I ¥ / Banda de tension

Palanca de liberacion

Facilita la insercion del piston en el
cilindro sin dafnarlo

para anillos de piston
compressor

Compresor
piston ring

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
9.5cm
(31/2"

AM\{WO\

76 cm
3" 8.8cm

(312"

Peso: 0.27 kg (0.6 Ib)

EMPAQUE INNER

Alto:
10.7 cm

47) :
A)lk \/Larqo\
16.8 cm .
61/2") 18.5 cm

(T1/2")
Contiene: 4 piezas Peso: 1.14 kg (1.14 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
23.4cm
9"
An;%, /
20.5cm Largo:
(8") 345cm
131/2")
Contiene: 4 inner (16 piezas) Peso: 4.86 kg (10.71 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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