GRUPO TRUPER

TRUPER  COIGO-14522  OLATE GO
Tem/16cm

Compresor para anillos de piston de diésel, TRUPER Nl Apertura minima / maxima 7cm/ 16 cm
minima / méxima
» Parainstalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores Altura 15¢cm
« Mecanismo de autobloqueo con ajuste de compresién mediante llave para una sujecion —
uniforme ! j P P J — Peso 460 g
. . . Para uso
« Fabricado en acero al carbono con bandas de acero inoxidable AUTOMOTRIZ
(
p ~
Alto
15¢cm
Apertura maxima
16cm
Apertura minima
Tcm
- J - /

Datos de empaque

Empaque individual: Caja
Empagque logistico Cantidad
Inner 2
Master 6
Pallet 390
N J

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



GRUPO TRUPER

Llave de ajuste

Mecanismo de

Lamina de acero
inoxidable

Banda de tension

compresor para :?illos
i pis‘tgigt compressor
Diesel P>

S
on ring

Peso: 0.55 kg (1.21Ib)

Contiene: 2 piezas Peso: 1.2 kg (2.65 Ib)

autobloqueo
Palanca de liberacion . . _" o L.
Facilita la insercion del piston en el
cilindro sin darfiarlo
EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER
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Contiene: 3 inner (6 piezas) Peso: 3.88 kg (8.55 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.




