GRUPO TRUPER

TRUPER expert

CODIGO: 17624

CLAVE: ACES-5

Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 100 ml

- Baja emision de humo, ideal para usarse en cortasetos, deshrozadoras, motosierras y

fumigadores

» Protege contra el desgaste y prolonga la vida Gtil del motor hasta un 80%

» Mayor ahorro de combustible

Nueva imagen

Disponible a partir del 3.er trimestre 2026.
La presentacion del catdlogo 2025 seguiré surtiendo
hasta agotar existencias.
\ J

Tapa dosificadora para la
correcta preparacion de mezclas

Relieves para un mejor agarre

Datos de empaque

Empaque individual: envase con etiqueta
Empagque logistico Cantidad
Inner 6
Master 24
Pallet 1,296
N J

Certificaciones y garantias

o Producto garantizado contra defectos de
fabricacion o mano de obra. La garantia se
puede hacer valida con cualquier distribuidor
de Truper®

Producto fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de Truper®
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Contenido

Viscosidad cinematica @ 40°C
indice de viscosidad

Nimero de base total (TBN)
Cenizas sulfatadas

Punto de inflamacion

Punto de escurrimiento

Color del aceite

Mezcla* de gasolina por botella de
aceite

Especificaciones técnicas

100 ml (3 oz)

29 - 31 ¢St

140 - 150

4 - 4.3 mgKOH/g
0.3%

80 -110°C
-15°C

Azul

5L (1.3 gal)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

11 Nombre del fabricante o importador:  TRUPER 5S4 de CV. Imagen del producto

1, Col. Parque Industril Jiotepe,
a

1.2 Direccidn: ec de Molina Enriquer, Estado de

13 Telefor

1.4 Nombre qui

wa.
1 tempos ‘ ‘
16 Famila quimica: . P O, GRT

17 Férmula /A

codigols): 17625, 17624, 14991

Clave () ACES 20, ACES'S, ACES.2

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Respuesta
P301 49330 +P331 nopr
persona se encuentra mal

Cantidades exactas para cada relacion de mezcla

| Relacién | Gasolina \ Aceite

1L (0.3 gal) 4 tapas (20 ml)

501 2L (0.5 gal) 8 tapas (40 ml)
. 3L (0.8 gal) 12 tapas (60 ml)
3.7L (1qal) 16 tapas (80 ml)

1L (0.3 gal) 5 tapas (25 ml)

401 2L (0.5 gal) 10 tapas (50 ml)
' 3L (0.8 gal) 15 tapas (75 ml)
3.7L (1gal) 19 tapas (95 ml)

1L (0.3 gal) 6 tapas (30 ml)

321 2L (0.5 gal) 12 tapas (60 ml)
: 3L (0.8 gal) 18 tapas (90 ml)
3.7L (1qal) 22 tapas (110 ml)

1L (0.3 gal) 12 tapas (60 ml)
161 2L (05 gal) 24 tapas (120 ml)
: 3L (0.8 gal) 36 tapas (180 ml)
3.7L (1qal) 44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER

Alto:
9.5¢cm
(33/4")
Ancho: .
12.2 cm 1??:,;1
(43/4") 6 1/4")
Contiene: 6 piezas Peso: 0.72 kg (1.59 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
21cm
(81/4")
17.2 cm 25.6 cm
(63/4") 10"
Contiene: 4 inner (24 piezas) Peso: 3 kg (6.611b)
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